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Справка ГИПа
Настоящий проект разработан с соблюдением требований Законодательства РФ и всех действующих нормативов:

-  СНиП, санитарных, противопожарных и прочих норм.
С.Д. Азимбеков, главный инженер  проекта.                       
1.1.1. Исходно - разрешительная документация.
Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Газопровод от точки подключения до участка с кадастровым номером 22:65:014101:165»  выполнены в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;

- Постановления Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150 « Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Постановления Администрации Алтайского края от 18.05.2012г. №261 «Об утверждении норм градостроительного проектирования Алтайского края»; 

- Свода правил СП 42.133302.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; 

- Свода правил СП 2-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Решения Думы города Бийска от 17.02.2012 N 803 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Бийск";

-
Генерального плана МО город Бийск Алтайского края.

1.1.2. Сведения о линейном объекте, его краткая характеристика. Сведения о размещении линейного объекта на территории проектирования. 
Участок проектирования расположен в северной части города Бийска на въезде со стороны города Барнаула, справа от Федеральной трассы М-52. Территория не застроена. В западной части участка - лесополоса (тополь, береза, кустарник, травянистая растительность).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Согласно информации предоставленной отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Бийска Алтайского края в техническом задании на разработку данного проекта планировки и проекта межевания территории участок проектирования расположен в территориальной зоне ОДЗ-5 (Общественно-деловая подзона  объектов многофункциональной общественно-деловой застройки предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания), кроме того территория попадает в подзону сельскохозяйственных угодий с включением объектов инженерной инфраструктуры (СХ-1) и в санитарно-защитную зону О-4 полигона по утилизации бытовых отходов.
Прокладка газопровода высокого и низкого давления предусмотрена проектом в границах проезда общего пользования по свободной от жилой застройки и инженерных коммуникаций территории, на расстоянии по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным сетям в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

    Трасса проектируемого газопровода проходит от точки врезки действующего под-земного распределительного газопровода высокого давления I категории в районе объекта «Автотуристический кластер Золотые ворота г. Бийск Алтайского края» до границы земельного участка с кадастровым номером 22:65:014101:165.

    Общая протяженность проектируемого газопровода составляет 16.8м. 

    Ширина полосы отвода принята равной 5 м, по 2.5 м. в каждую сторону от проектируемой трассы газопровода.  

    Основные технико-экономические показатели трассы газопровода представлены в таблице 1.

Таблица 1.Технико-экономические показатели.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.измерений
	Показатель по проекту

	1
	Схема газоснабжения
	
	тупиковая

	2
	Общая протяженность наружных газовых сетей:
	п.м.
	16,8

	
	В т.ч. протяженность газопровода высокого давления
	п.м.
	

	
	В т.ч. протяженность газопровода низкого давления
	п.м.
	16,8


1.1.3  Цель проекта. Перечень мероприятий, необходимые для развития территории.

    Целью разработки документации по планировке территории для размещения линейного объекта является реализация положений утвержденных документов территориального планирования, определения зоны планируемого размещения линейного объекта и установление параметров ее планируемого развития.  

    Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий (ч.9ст42 ГК РФ).
2. Материалы по обоснованию проекта планировки.
2.1.1. Данные о природно-климатических условиях, существующем  использовании площадки в границах проектирования.
    Участок проектируемого строительства линейного объекта расположен в северной части г. Бийска, на въезде со стороны г. Барнаула, справа от Федеральной трассы М-52. Территория не застроена. 

    Район строительства находится в IВ климатическом районе, согласно СНиП 23.01-99. Среднегодовая температура воздуха +2,2 °С. Самый холодный месяц – январь со средней температурой -16,6°С, самый жаркий – август, +19,8°С. Среднегодовое количество осадков 485 мм в год.

     Расчетная температура самой холодной пятидневки -35°С (при вероятности 0,92). Нормативная глубина сезонного промерзания почвы и суглинков составляет 1,9 м.

     Отмечается повышенная сейсмичность района, пучение грунтов в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах, образование подземных вод типа «верховодка». Сейсмичность участка – 7 баллов.

     Из спецификации грунтов распространены техногенные и просадочные грунты.

На исследуемой площадке по составу, генезису, состоянию и свойствам грунтов выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и два слоя.

Слой 1 – насыпной грунт представлен суглинком с почвой мощностью 2,1 м. 
Слой 2 – почвенно-растительный мощностью 0,4-0,6 м.

ИГЭ 3 – суглинок лессовидный просадочный высокопористый твердый желто-бурый карбонатизированный мощностью 10,1 м.

Суглинки ИГЭ 3 при замачивании под нагрузкой обладают просадочными свойствами. Относительная просадочность при нагрузке Р=0,2 Мпа изменяется от 0,031 до 0,010,  начальное просадочное давление – от 0,06 до 0,29 Мпа. Тип грунтовых условий по просадочности первый. Граница просадочных грунтов проходит на глубине 10,5 м на  отметках 219,7-221,7 м.

2.1.2. Описание границ проектирования, функциональное использование территории в границах проектирования. Характеристика линейного объекта.
    Прокладка газопровода предусмотрена проектом по свободной от жилой  застройки  и  инженерных коммуникаций  территории,  на расстоянии по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным сетям в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и СП 42.13330 .2011 «Актуализированная  редакция  СНиП 2.07.01-89  «Градостроительство.  Планировка  и застройка  городских  и  сельских поселений»

    Трасса проектируемого газопровода проходит от точки врезки действующего подземного распределительного газопровода высокого давления I категории в районе объекта « Автотуристический кластер Золотые ворота г. Бийск Алтайского края» до границы земельного участка с кадастровым номером 22:65:014101:165.

Выбор условий подземной прокладки газопровода и расстояния по горизонтали и вертикали от газопровода до сопутствующих коммуникаций, а также зданий и сооружений приняты согласно требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка  и застройка  городских  и  сельских поселений».

     Газопровод от точки подключения до границы земельного участка с кадастровым номером 22:65:014101:165 прокладывается подземным  способом .

2.1.3.  Обоснование  параметров  планируемого  строительства,  необходимых  для развития  территории.
    Проект планировки территории для строительства линейного объекта «Газопровод от точки подключения до участка с кадастровым номером 22:65:014101:165 разработан  на  основе  Генерального плана  города  Бийска   Алтайского края.

    Границы  земельных  участков, находящихся в  собственности  граждан  или  юридических  лиц  отражены  на  схеме современного  использования  территории  в  период  подготовки  проекта  планировки, включенная  в графические  материалы  подготовки  проекта планировки.

Мероприятий  по переводу  земель  в другую  категорию  не требуется.

Мероприятий по изъятию земельных. участков  во  временное  или  постоянное пользование  не проводится.

Необходимо предусмотреть мероприятия по защите территории  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности: место размещения объекта определить с  учетом соблюдения нормативных расстояний до существующих строений, подземных и наземных коммуникаций.

   При   проектировании  объекта  предусмотреть:

- соблюдение нормативных требований санитарных противопожарных норм;
- размещение оборудования, обеспечивающего безопасное их обслуживание;

- применение материалов, конструкций, оборудования, имеющих необходимые сертификаты качества, пожарной безопасности.
    При строительстве объекта предусмотреть:
- использование технически совершенного оборудования, строительных машин и механизмов, конструкции которых обеспечивают безопасные условия строительства и эксплуатации, надежное заземление, ведение исполнительной и пусконаладочной документации.
     В соответствии с Генеральным планом города Бийска Алтайского края, участок проектирования расположен в территориальной зоне ОДЗ-5 (Общественно-деловая подзона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания) и частично территория попадает в подзону сельскохозяйственных угодий с включением объектов инженерной инфраструктуры (СХ-1). Категория земель:  земли  населенных пунктов.

    В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Бийск градостроительные регламенты для размещения линейных объектов не действуют.
2.1.4. Красные линии и линии регулирования застройки.
    В соответствии с п.11-12 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации красные линии - линии,  которые  обозначают  существующие,  планируемые  (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков , на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты), элементами планировочной структуры являются участки территории, ограниченные магистральными улицами, техногенными или природными
преградами  (овраги, реки, железные  дороги) и отличающиеся единством планировочной структуры (квартал, группа кварталов, микрорайон, район с определенным функциональным назначением и особенностями градостроительной организации территории). Планировочная структура населенного пункта, в границах которого планируется размещение линейного объекта,  отражена на ситуационном плане графических материалов обоснования проекта планировки.
2.1.5. Оценка  развитости  транспортной инфраструктуры.
    Бийск расположен в юго-восточной части Алтайского края на реке Бие, недалеко от ее слияния с рекой Катунью. Город находится на юго-западном склоне Бийско-Чумышской возвышенности. Он лежит в основном на узкой луговой правой террасе Бии и круто поднимающемся склоне нагорного лессовидного плато. Часть города расположена на  левом берегу, примыкая к сосновым борам. Правобережная и левобережная части Бийска соединены мостом. Бийск является начальным пунктом Чуйского автомобильного тракта, идущего через Алтай  к границе  с Монголией.

    Расстояние до города Барнаула - 163 км, до казахстанского Усть-Каменогорска - 339 км, до Новосибирска - 356 км. До границы с Казахстаном - 210 км, до границы с Монголией -  617 км.
    Для беспрепятственного ввода  и  передвижения  на  проектируемом  объекте  сил  и средств  ликвидации  последствий  ЧС  предусмотрено  использование   существующих  проездов с твердым  покрытием.

    Доставка технических средств,  оборудования  и  строительных  материалов осуществляется  автомобильным  транспортом.

    Разработка  схемы улично-дорожной  сети данным  проектом  не  предусмотрена.

    Настоящий проект планировки территории обеспечивает формирование единой пространственной структуры  в  увязке  с  единой  планировочной  структурой  части  территории в границах проезда общего пользования, переулка Шубенский и Барнаульского тракта для проектирования и строительства линейного объекта «Газопровод от точки подключения до участка с кадастровым номером 22:65:014101:165»

2.1.6. Зоны с особыми условиями  использования территории.
    Участок для размещения проектируемого газопровода частично расположен в санитарной зоне существующего водопровода (d-160), охранной зоне газопровода, в зоне санитарно-защитной зоны полигона по утилизации бытовых отходов, которая устанавливает ограничения на использование и размещение объектов недвижимости .

    Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории проектирования в пределах зон с особыми условиями использования территорий установлены следующими нормативными правовыми актами:

КОРИДОРЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ:
- СанПиН 2.2.1/2. 1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий , сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы);

- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА ВОДОВОДОВ:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений);

- СанПиН 2. 1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ  ЗОНА ПОЛИГОНА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ:
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О санитарно­ эпидемиологическом благополучии населения";

- СанПиН 2.2.1/2 .1.1. 1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

   Данные охранные и санитарные зоны отражены на чертеже проекта  планировки  - схема границ зон с особыми условиями использования территории.

   В границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, поэтому в данном проекте планировки отсутствует схема границ зон территорий объектов культурного наследия.
2.1.7. Вертикальная  планировка  и инженерная  подготовка территории.
   В связи с тем, что трасса газопровода проходит в границах существующей территории общего пользования, прокладка предусмотрена преимущественно параллельно рельефу местности и с учетом состояния грунтов, инженерная подготовка территории не требуется. После окончания строительства восстанавливается существующий рельеф и растительный слой земли.
2.1.8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
    Раздел  проекта  планировки  для  строительства  линейного объекта «Газопровод от точки подключения до участка с кадастровым номером 22:65:014101:165»  выполнен с учетом СП 11-107-98, в  соответствии  с требованиями ВСН ГО 38-83, СНиП 2.01.51-90 , ПБ 12-529-2003 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ", СНиП 42-01 -2002.

   Мероприятия по предотвращению аварий и чрезвычайных ситуаций включает ряд технологических и специальных проектных решений.

Важным этапом, определяющим характер и размеры последствий  возможных аварий на газопроводе, является выбор трассы газопровода.

   Трасса газопровода выбрана в соответствии с нормативными расстояниями до зданий и сооружений.
   Для достижения безаварийной эксплуатации системы газоснабжения и снижения последствий природных воздействий газопровод выполнить из полиэтиленовых труб  по  ГОСТ Р 50838-95 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2; и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. При этом сварные соединения труб по своим физико-механическим свойствам и герметичности соответствуют основному материалу применяемых труб.

    Для исключения аварий на газопроводе вследствие попадания молнии  проектом принята подземная и надземная прокладка газопровода высокого и низкого давления, устройство молниезащиты надземных сооружений с заземлением.

    Строительство объекта осуществлять специализированной монтажной организацией, имеющей соответствующие допуски, свидетельство СРО, обученный персонал с опытом выполнения работ в данной отрасли.

    В ходе строительства осуществляется поэтапный контроль  надзорных органов.
    Для обеспечения безопасной эксплуатации газовых сетей, а также локализации и ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на газопроводе в эксплуатирующей организации создать аварийно - диспетчерскую службу (АДС). Работа АДС осуществляется круглосуточно.
    Для локализации и ликвидации возможных аварий на газопроводе разработан план взаимодействий городских служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), милиции , пожарной охраны, скорой помощи .

Ликвидация аварий производится в соответствии с "Планом локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций и инцидентов на газопроводе ".
    Так как природный газ относится к 4 классу веществ по химической опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76* «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (концентрационные пределы распространения пламени по метану 5-15 % (от объема, нормальная скорость распространения пламени 0,338 м/с), наиболее целесообразным способом тушения пожара является объемное тушение хладонами 114В2 и 12Bl , при необходимости охлаждения использовать воду.

     Присутствие природного газа в высоких концентрациях во вдыхаемом воздухе не вызывает общего отравления. Если концентрация достаточно высока (15 - 16 %), в результате разовьется гипоксия или асфиксия. Признаки отравления - слабость, головокружение, которые в дальнейшем могут привести к бессознательному состоянию и даже к смерти. Из-за своей низкой плотности природный газ может накапливаться в плохо проветриваемых помещениях, создавая удушливую атмосферу.

     Меры первой помощи пострадавшим при возникновении пожара или взрыва: перемещение пострадавших в безопасное место. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. Доврачебная помощь может быть выполнена в виде: искусственного дыхания, остановки кровотечения, перевязки ран, наложения неподвижных повязок при переломах и др. Срочная госпитализация пострадавших.

    Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность обслуживающего персонала, а также третьих лиц, могут быть пожары и (или) взрывы при возникновении аварийных ситуаций на газопроводе.

    Основные поражающие факторы при авариях на проектируемом объекте:

- образование и перенос опасных концентраций паров  ГГ в приземном слое атмосферы;

- поражение воздушной ударной волной при дефлаграционном взрыве газопаровоздушной смеси в результате утечки ГГ из газопровода;

- токсическое отравление продуктами горения.

     Проектной документацией предусмотреть мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями:

Ураганы
    Для Алтайского края вероятность возникновения ураганов со скоростью 35 м/с составляет 0,02 год-1.

    Оповещение об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного управления ГУ МЧС России по Алтайскому краю по системам связи и оповещения, предусмотренным проектом.
    Большое значение в районе урагана имеют работы по предотвращению пожаров, возникающих в результате замыкания электрических  проводов, электрических  грозовых разрядов и других причин, связанных с действием урагана (убрать из мест возможного воспламенения все легко возгораемые и взрывоопасные вещества, проверить  и  пополнить средства  пожаротушения  и т.п.).

Рекомендации  по действиям  в условиях  угрозы и возникновения   урагана

Соблюдение обслуживающим персоналом правил безопасности в зоне прохождения урагана  приводит  к существенному  сокращению  числа травм.

Обслуживающий персонал должен знать заранее о  том,  находится  ли  этот  объект  в  зоне возможного действия урагана, а также должен знать способы оповещения об угрозе приближения  урагана, маршрутах  возможной  эвакуации  в случае  необходимости.

    После получения предупреждения о  приближении  урагана  (по радио, по  телевидению,  по средствам связи, посредством сирен и др. способами) необходимо принять  меры, направленные  на уменьшение  возможных  последствий  урагана:

· защитить  окна, стекла  с наветренной  стороны;

· убрать  в помещение  или закрепить  все предметы, находящиеся  снаружи  зданий;

· создать запасы инструмента  и материалов  для защиты  строений  от ветра и  дождя;

· обеспечить  необходимые  запасы  питьевой  воды, продуктов  питания, медикаментов   и др.;
· позаботиться  об  аварийных  источниках  освещения, топлива, средствах  приготовления пищи;
· на случай прекращения подачи электроэнергии привести в готовность батарейные радиоприемники;

· подготовить  средства  пожаротушения  и т.п.
    При возникновении урагана, находясь в здании, следует особенно остерегаться ранений осколками оконного стекла. При сильных порывах ветра необходимо отойти от оконных проемов и стать вплотную к простенку. В качестве защиты можно также использовать внутренний дверной проем. Самым же безопасным местом во время урагана являются внутренние помещения на первом этаже здания (если им не грозит затопление). Нельзя выходить на улицу сразу же после ослабления ветра, поскольку через несколько минут может возникнуть новый его порыв. В случае вынужденного пребывания под  открытым небом надо держаться в отдалении от наземных зданий и сооружений, столбов, деревьев, мачт, опор, проводов.
    Следует помнить, что наиболее часто травмы наносятся поднятыми ветром в воздух осколками стекла, шифера, черепицы , кусками кровельного железа, досками, сорванными дорожными  знаками, вывесками , отдельными  кирпичами , ветвями деревьев  и т.п.

    Если ураган застал под открытым небом, то целесообразно укрыться  в  любой близлежащей  выемке, лечь  на дно  и плотно прижаться  к земле.

   Не  рекомендуется  заходить  в  поврежденные  строения, так  как  они  могут  обрушиться.

   Особенную  опасность  представляют  порванные  и  необесточенные  электрические провода.

Землетрясения
    Согласно   СНиП  П-7-81 *  сейсмичность   района   - 7  баллов.   Сейсмичность площадки строительства  с учетом  грунтовых  условий - 7 баллов. 
    Согласно выполненной оценке, в результате землетрясения (7 баллов), проектируемый объект получит слабые разрушения.  Основные  несущие  конструкции  сохраняются. Вероятность  появления  пострадавших  очень мала.

    Оповещение персонала об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляют  через  оперативного  дежурного ГУ МЧС России по Алтайскому краю по системам связи и оповещения, предусмотренных проектом.
Рекомендации по действиям при возникновении землетрясения
    Во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает  движение почвы само по себе. Большинство жертв является результатом падения предметов, камней, стекол, стен  и т.п., когда  сильные  колебания  сотрясают  и разрушают конструкции.

    Главные причины несчастных случаев следующие:
· обрушение отдельных частей зданий , осветительных установок, падение кирпичей;
· падение  битых  стекол, особенно  с верхних этажей;

· падение разорванных электропроводов на проезжую часть улицы;
· падение  тяжелых  предметов  в помещениях  и зданиях;

· неконтролируемые  действия  людей  в результате  паники.

    Во время землетрясения все работы прекращаются, принимаются меры к отключению тока, обслуживающий персонал занимает безопасные места.
    В связи с тем, что на проектируемом объекте отсутствует постоянно работающий  персонал (имеются  лишь  рабочие,  периодически  делающие  обходы),  специальных  решений  по  организации  эвакуационных  мероприятий  проводить  не требуется.

    Для беспрепятственного ввода  и  передвижения  на  проектируемом  объекте  сил  и средств  ликвидации  последствий  ЧС  предусмотрены  проезды  с твердым покрытием.

    Проектом предусмотрена возможность подъезда автомобилей для ликвидации ЧС с одной стороны, по пер. Шубенский. В зоне действия аварийно-спасательных машин отсутствует ограждение, воздушные линии электропередач.
    Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью оказания срочной помощи пострадавшим, которые подверглись непосредственному или косвенному  воздействию  разрушительных  и вредоносных  сил   природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом  ЧС  (ГОСТ Р 22.3.03-94  «Безопасность  в ЧС», п.3.6.1).

    В результате аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и перемещение людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказать неотложную медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировать их в лечебные учреждения.
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